
1

B-Back 2022



2

Französisches Unternehmen 
gegründet 2015

« Ich habe AddBike mit einem einfachen 
Ziel vor Augen gegründet: Den Alltag von Radfahrern 

zu verbessern und gleichzeitig eine nachhaltige 
städtische Mobilität zu fördern.» 

-Renaud, Gründer

Wir möchten Ihren Alltag als Radfahrer: in einfacher 
und sicherer machen mit cleveren und innovativen 

Lösungen für Sie entwickelt.

Innovation NäheSicherheit
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B-Back
Ein Bedürfnis nach Stabilität?

Steigen Sie wieder in den Sattel 
dank unseres Zubehörs!

‘‘Passt sich 
an Ihrem 

Fahrrad an’’

‘‘Es ist so stabil wie 
ein Dreirad’’

‘‘Es verwandelt
Ihr Fahrrad in ein
kleines Lastenrad’’
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Ihr Fahrrad

Dreirad

Zubehör
B-Back

Fahren Sie stabil und beladen!
B-Back

35 kg Ladekapazität

Kompatibel mit 
einer hohen Anzahl 
an Fahrrädern

Stabil und leicht
zu fahren

Kostengünstig



*Wenn Ihr Speed Sensor am Fahrradrahmen in-
tegriert und nicht abnehmbar ist, dann ist das
E-Bike-Adapterkit nicht kompatibel.
Das B-Back ist zwar trotzdessen kompatibel, 
aber die elektrische Unterstützung entfällt.
Wenn Ihr Motor ohne Speed Sensor läuft (z. B. 
nur mit einem Drehmomentsensor), brauchen Sie 
kein EV-Kit. Das B-Back ist kompatibel und Sie 
behalten Ihre Unterstützung.

*Rahmen aus Karbon, Plastik
und Bambus sind nicht empfehlenswert.

Hinterrad von
26 bis 29 Zoll

Breite zwischen den Kettenstreben
(Hinterradnabe) : 135 mm

Hollandfahrrad Mountainbike Rennrad

OU OU

Die Kompatibilität des B-Back
Ihr Fahrrad ist mit dem B-Back kompatibel, wenn es die 

folgenden Bedingungen erfüllt

Motor 
central

Motor am
Vorderrand*

Motor am 
Hinterrad

Sie verlieren also die 
elektrische Unterstützung

Zusätzliches Kit ist 
nötig*



* Der Freilaufkörper unserer Nabe entspricht dem Shimano HG (Hyperglide) Standard, der zwischen 7 und 11 Gängen akzeptiert. Das größte Ritzel darf nicht mehr als 38 Zähne haben.

Hydraulisch Mechanisch Felgenbremse

Möglich Hydraulik-
bremse beizubehalten 

durch Verlängerung des 
Schlauches (auf eigene 

Kosten)

Haben Sie ein Schaltauge 
an Ihrem Fahrrad?

Das hintere Bremssystem ist 

JA NEIN

Single Speed Nabenschaltung
Typ Nexus / Enviolo...

Kassette Single Speed Nabenschaltung
Typ Nexus/ Enviolo

entweder Ihr Fahrrad hat nur eine Geschwindigkeit

Auf mechanische Bremsen 
umsteigen (dank des mitgelie-

ferten Bremsen-Kits)

Mechanische Scheibenbremse kann be-
halten werden (dank des mitgelieferten 

Bremsen-Kits)  

Wechseln auf mechanische Schei-
benbremsen (mithilfe des mitgelie-

ferten Bremsen-Kits)

Der Freilauf muss 
ersetzt werden

durch eine Kassette
(auf eigene Kosten) oder Möglichkeit, eine Schaltung mit einem Haken 

zu montieren (optional) und einer Kassette (auf 
eigene Kosten)

Verlust der eingebauten 
Geschwindigkeiten mit der 

Möglichkeit, auf :
- Single Speed (auf eigene 

Kosten)
- oder Kassette mit Gän-
gen (auf eigene Kosten)



Wie können Sie feststellen, ob Ihr Fahr-
radrahmen für das B-Back geeignet ist?

OK

Nicht OK

Wenn die Sattelstreben die Spitze der Schablone berührt oder 
auf der Rückseite der Schablone verläuft, ist Ihr Fahrrad nicht 
kompatibel.

1. Um die Kompatibilität zu überprüfen, drucken Sie 
bitte die Schablone auf der letzten Seite dieses 
Dokuments in seiner ganzen Größe zu 100% aus.
Bitte überprüfen Sie anschließend das Maß von 100 
mm.

2. Legen Sie dann die gedruckte Schablone 
auf Ihre Nabe wie in der Abbildung unten.



1. Wenn sich Ihr Akku bei A, B, C befindet : Ihr Fahrrad ist kompatibel.
2.Wenn sich Ihr Akku am Gepäckträger befindet, gibt es 2 Möglichkeiten: 
• Der Gepäckträger kann nicht entfernt werden: Können Sie das B-Back installieren, nicht aber die obere 

Plattform. Es ist daher nicht mit der B-Back Box oder dem B-Back Animal kompatibel. Der Akku bleibt auf dem 
Gepäckträger. 

• Der Gepäckträger kann abgenommen werden: Können Sie das B-Back installieren. Dazu müssen Sie den Akku 
ausbauen und an anderer Stelle platzieren.

In den 2 Fällen setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung.

Wo befindet sich das Akku 
Ihres Fahrrads?

A

B

C

D

contact@addbike.fr

+33 4 78 59 98 76
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Passen Sie es an Ihre täglichen 
Bedürfnisse an!

Transportieren Sie, was und wen Sie wollen, dank
der Zusätze, die auf das B-Back passen

Lastentransport Tiertransporte

Größe L
Maximale Höhe Tier: 36cm
Maximale Länge Tier: 56cm
Maximalgewicht Tier: 35kg

Lastenkapazität: 62L
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Das B-Back an Ihrem Fahrrad 
montieren

Unsere Bremse*
auf dem Lenker zu 

platzieren

Quick-Fix Tech
auf Ihrem Fahrrad 
zu installieren

Fügen Sie das Modul 
Ihrer Wahl hinzu 
um es an Ihre Bedürfnisse
 anzupassen

68cm

20’’

Anbringung durch einen 
Experten empfohlen

Durchschnittliche Dauer 
der Montage: 1 h 

*wenn Sie bereits eine Hydraulikbremse haben, ist es möglich diese 
zu behalten. Sie müssen nur einen längeren Schlauch kaufen. 
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Allgemeine Informationen

Gewicht 
& Größe

Ladekapazität

Räder

Gewicht (Basis allein): 15 kg
Größe(LxBxH): 68x68x50 cm

Nutzlast: maximal 35 kg

Reifen

Rückstrahler an der Rückseite der Schutzbleche

Materialien
Gestell und Rohre: Stahl
Deckplatte: Aluminium
Farbe: schwarz

Mechanische Scheibenbremse

Reifengröße: 20 * 1, 75’’ Kenda k1800
Gesamtbreite: 63cm
Felgen und Speichen: Mach 1

Sicherheitselement
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Fragen?
Kontaktieren Sie uns

+ 33 4 78 59 98 76

contact@addbike.fr

www.add-bike.com
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projetaddbike addbike_officiel

Add_Bike addbike

Bleiben wir in Kontakt
Folgen Sie unseren Abenteuern!



11

Clever with you
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