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Dieses Dokument enthalt Hinweise zur korrekten DurchfUhrung der
Montage/Demontage und der Benutzung des B-Backs. Das Dokument ist in jedem Fall
vollstandig zu lesen, um Ihr Fahrrad und Ihr B-Back in einem guten Betriebszustand zu

erhalten.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum Aufbau und zur Verwendung des B-Backs
auf.
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Das B-Back ist eine innovative Losung, die das Hinterrad lhres Fahrrads ersetzt
und es in ein urbanes Dreirad verwandelt. Es ist ideal fur Personen, die Lasten
transportieren und gleichzeitig die Stabilitat ihres Fahrrads erhohen mochten. Das
B-Back besteht aus einer Basis, auf der Sie kleine Lasten transportieren kdnnen und an
welcher Sie Module befestigen kdnnen, die speziell fur das B-Back entwickelt wurden.
Diese Module passen lhr B-Back an lhre Bedurfnisse an, um groRRere Lasten zu
transportieren, Einkaufe zu beférdern oder Tiere zu transportieren.

Willkommen in der grol3en Familie
der AddBikers!

Sie mussen nicht mehr in teure und sperrige Dreirader investieren, denn mit dem
B-Back konnen Sie das Fahrrad lhrer Wahl einfach und schnell in ein Dreirad
verwandeln!

Diese Version des B-Backs ist kompatibel mit den folgenden Modulen:

e B-Back Box 2022
e B-Back Animal 2022

Maximale Ladekapazitat

Last 25 kg

MaRe (Lange*Breite*Hohe)

B-Back 70*%70*%54 cm

Verfugbares Volumen auf der Basis 50%49*(50) cm
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1.Aligemeiner Warnhinweis

mbole und Warnhinweise:

Das B-Back ist mit einer grof3en Anzahl von Fahrradern kompatibel. Es ist jedoch
notwendig, den Zustand des auserwdhlten Fahrrads besonders zu betrachten. Das
Fahrrad muss in einwandfreiem Zustand sein und uber wirksame
Vorderradbremsen verfiigen, die nach der Norm ISO 4210 zugelassen sind. Das
B-Back kann bei unsachgemdRer Verwendung und Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisung zu einer Schwachung des hinteren Dreiecks des
Fahrradrahmens fiihren.

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch: Es ist notwendig, die
gesamte Anleitung aufmerksam zu lesen und die Anweisungen zu befolgen, um das
B-Back sicher zu benutzen. Wenn Sie einige Hinweise nicht verstehen, wenden Sie sich
bitte an Ihren AddBike-Handler oder kontaktieren Sie AddBike direkt unter
support@addbike.fr. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit Sie bei
spaterem Bedarf darauf zuruckgreifen koénnen. Es st auch wichtig, die
Bedienungsanleitung des Fahrrads zu beachten, an dem sich das B-Back befindet.

Die Firma AddBike lehnt jede Verantwortung ab, wenn die Hinweise in dieser Montage-
und Gebrauchsanleitung fur das B-Back nicht beachtet werden oder wenn der

Benutzer das Produkt verandert.

Allgemeine Risiken
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Wie bei der Benutzung eines herkdmmlichen Fahrrads besteht auch bei der Benutzung
des B-Backs das Risiko von Verletzungen und Schaden (hauptsachlich Sturze). Mit der
Benutzung des B-Backs ubernehmen Sie die volle Verantwortung fur diese Risiken. Sie
mussen die Regeln der StraBenverkehrsordnung kennen und anwenden, um sicher und
vorschriftsmaBig zu fahren, da Sie sonst mit Bu3geldern rechnen mussen.

Verwendung des B-Backs

Das B-Back ist fur den Gebrauch auf asphaltierten Flachen konzipiert. Versuchen Sie
nicht, Treppen herunterzufahren oder Bordsteinkanten zu Uberwinden, die héher als
5cm sind. Verwenden Sie das B-Back auch nicht auf felsigen Oberflachen oder anderen
Oberflachen mit Erhebungen oder Vertiefungen. Vermeiden Sie generell Hindernisse,
die mit Teilen des B-Backs in Beruhrung kommen und es beschadigen konnten.

Wenn Sie sich daflur entscheiden, Ihr B-Back am Abend, in der Nacht oder unter anderen
Umstanden mit schlechter Sicht zu benutzen, muissen Sie, wie in der
StraBenverkehrsordnung vorgeschrieben, geeignete Beleuchtungen verwenden.

Das B-Back ist nicht fur den intensiven Gebrauch im Sand oder in salzhaltiger Umgebung
gedacht.

Das B-Back ist nicht fur eine langere Lagerung im Freien vorgesehen. Es sollte in einem
trockenen, temperierten Raum gelagert werden, in dem keine korrosiven Stoffe

vorhanden sind.

Die regelmalBige Pflege des B-Backs tragt dazu bei, seine ursprungliche
Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit zu erhalten.

A\
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2. Begrifflichkeiten zum B-Back

Bremshebel

Obere Plattform

Spannsystem
Schutzblech

Montage-
bigel

Bremsbigel
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3.Tipps zur sicheren Verwendung des
B-Backs

Tragen des Helms

Tragen Sie immer einen Helm, wenn Sie das B-Back benutzen, um lhren
Kopf bei einem Sturz zu schutzen.

Nutzung des B-Backs beim Parken und/oder Be-, Entladen

Um ein sicheres Be- und Entladen zu gewahrleisten, achten Sie darauf, dass Sie lhr
Fahrrad zum Stehen bringen.

Beleuchtung

Es ist laut Stralenverkehrsordnung strengstens verboten, nachts oder bei schlechtem
Wetter ohne Beleuchtung zu fahren. Sie mussen fur andere Verkehrsteilnehmer sichtbar
sein:

Ziehen Sie reflektierende und helle Kleidung an, schalten Sie die Vorder- und
Ruckbeleuchtung lhres Fahrrads ein.;

Beleuchtung und Ruckstrahler missen hinten und vorne am Fahrrad vorhanden
sein.

Kontrollieren Sie immer lhre Geschwindigkeit, besonders in Kurven

Halten Sie den Lenker immer mit beiden Handen fest, um Ihr Fahrrad so gut wie moglich
kontrollieren zu kénnen, abgesehen von der Anzeige von Richtungswechseln (je nach
StraRenverlauf kbnnen Bewegungen im Lenker lhren Kurs verandern).

Werden Sie in Kurven langsamer, damit Sie mit beiden Radern auf dem Boden bleiben
und nicht umkippen.

Vermeiden Sie starkes Bremsen. Nur das linke Rad des B-Backs wird gebremst, was bei
einer starken Bremsung zum Schleudern fihren konnte. Denken Sie daran, die
Vorderbremse zu verwenden.

Fahren Sie verlangsamt an Hindernissen vorbei. Zu starke Vibrationen oder wiederholte
StoRBe konnen dazu fuhren, dass sich einige Komponenten des B-Backs 16sen oder es
beschadigt wird.
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Passen Sie Ihr Fahrverhalten der Umgebung an

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Fahrverhalten an die jeweiligen Einsatzbedingungen anpassen
(Gewicht und Volumen der transportierten Last, Wind, Regen, Lichtverhaltnisse usw.).

Starker Seitenwind oder Windbden kénnen Sie aus dem Gleichgewicht bringen oder zu
plotzlichen Richtungswechseln veranlassen: Es ist wichtig, dass Sie dies bei Ihrer
Fahrweise berucksichtigen.

Bei der Verwendung im Regen oder auf nasser Fahrbahn sollten Sie vorsichtig sein, da
die Haftung nachlasst und sich dadurch der Bremsweg verlangert.

Wenn die Fahrbahn leicht ansteigt, ist es schwierig, den Kurs des B-Backs zu
kontrollieren, da es naturlich auf die Steigung zusteuert. Fahren Sie langsamer und
meiden Sie solche Stral3en.

Halten Sie sich an die Sicherheitsregeln und die StraBenverkehrsordnung

Die Nutzung des B-Backs unterliegt der StralRenverkehrsordnung (Beachtung von
Verkehrsschildern, Fahrtrichtung, Verbot der Nutzung von Gehwegen usw.).

Beachten Sie die StraRenverkehrsordnung lhres Landes, insbesondere in Bezug auf die
Beleuchtung und Klingel.

Einstellen und Uberpriifen lhres Fahrrads

Denken Sie immer daran, den Rest des Fahrrads zu kontrollieren und nehmen Sie lhre
ublichen Einstellungen fur maximalen Fahrkomfort vor.

Einstellen und Uberpriifen des B-Backs

Uberpriifen Sie regelmaRig den Zustand lhres B-backs sowie das Festziehen der
Schrauben.
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4. Kartoninhalt

Die Montageanleitung fur das B-Back;
Das B-Back Fahrwerk ;

+ Schrauben:

8* Schlossschrauben
16* Scheiben
8* Muttern

Die obere Plattform
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Optional:

Modul B-Back Box

Modul B-Back Animal (+ Schrauben)
- Hakenschaltung
- Adapt’Elec-Kit

2x CHC M4

thHil.briemen- Schrauben 2x M4 %@
scheiben ~ | ~0 Muttern

(Nabe)

halter Halterung
fur
) / Geschwind
Riemen- igkeits-
scheiben- Sensor
magnet

\ 2x M10
Riemen ——— Muttern

10
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5. Montage des B-Backs

Das B-Back wird teilweise zerlegt geliefert. Um es zu montieren, mussen Sie zunachst Ihr
Fahrrad vorbereiten. Danach mussen Sie die einzelnen Teile in einer einzuhaltenden
Reihenfolge zusammensetzen, um das B-Back richtig am Fahrrad befestigen zu kdnnen.

Ein Video zur Montage und Demontage des B-Backs an einem Fahrrad finden Sie auf
unserer Website: www.add-bike.com oder auf unserem YouTube-Kanal AddBike.
Dieses Video zeigt nicht die Montage des Adapt’Elec-Kits auf einem Fahrrad mit
elektrischer Unterstutzung. Aus diesem Grund haben wir die spezifischen Schritte oder
Handgriffe zur Montage dieses Kits mit dem Hinweis [Adapt’Elec] hervorgehoben. Wenn
Sie dieses Kit nicht montieren mochten, Uberspringen Sie diese Schritte.

Hinweis: Wenn |hr E-Bike keinen Geschwindigkeitssensor hat oder tUber einen
Vorderradmotor verfugt, mussen Sie das E-Bike-Kit nicht montieren. Ihr Fahrrad ist dann
auch ohne dieses Kit kompatibel, wahrend Sie Ihre elektrische Unterstitzung behalten.

Diese Handlung muss nur einmal im Leben des Produkts durchgefuhrt werden, aulBer
wenn Sie es in seinem Originalkarton transportieren mdochten.

FUr die Montage |Ihres B-Backs bendétigen Sie folgenden Werkzeuge:

- Rohrzange oder Maulschlussel 8 mm, Imr
2*15 mmund 2*17 mm

3

- Inbusschlissel (3, 4, 5 & 6mm)

11
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- Kettenpeitsche und Kassettenabzieher

- Zange zur Demontage eines Schnellspanners an einer Fahrradkette

- Kettennieter (wenn das Fahrrad keinen

Schnellspanner hat)

12
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5.1 Vorbereitung lhres Fahrrads

A\

Schritt 1: Entfernen Sie alle Teile, die die Installation des B-Backs behindern.

Einige Teile des Fahrrads konnen die Installation und/oder die korrekte Funktion des
B-Backs behindern. So ist es beispielsweise unerlasslich, das hintere Schutzblech, den
hinteren Gepacktrager und den hinteren Dynamo zu entfernen, wenn |hr Fahrrad damit
ausgestattet ist. Bei anderen Teilen, wie z. B. der Ruckbeleuchtung, mussen Sie von Fall
zu Fall prufen, ob sie mit dem B-Back kompatibel sind, bevor Sie entscheiden, ob Sie sie
behalten mochten oder nicht. Wenn es zwischen dem B-Back und/oder seinen Modulen
und einem Element des Fahrrads zur Reibung kommt, muss dies zur Demontage
und/oder zum Versetzen des betreffenden Elements fuhren.

Schritt 2: Entfernen Sie die Hinterradbremse.

Wenn Sie eine mechanische Hinterradbremse mit Bremsklotzen oder Bremssattel
haben, |6sen Sie das Bremskabel und entfernen Sie dann den Bremsklotz oder den
Bremssattel.

Wenn Sie eine hydraulische Hinterradbremse haben, entfernen Sie den Bremssattel.

Schritt 3: Entfernen Sie die Kette.
Wenn Ihr Fahrrad einen Schutz um die Kette hat, entfernen Sie diesen.

Entfernen Sie die Kette mithilfe einer Schnellspannerzange oder eines Kettenspanners
von Ihrem Fahrrad.

13
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Schritt 4: Entfernen Sie das Schaltwerk.

Wenn das Fahrrad mit einem Schaltwerk oder Kettenspanner ausgestattet ist, entfernen
Sie dieses.

Schritt 5: Entfernen Sie das Hinterrad.
Entfernen Sie schlielRlich das Hinterrad vom Fahrrad.
[Adapt’Elec] Schritt 6: Entfernen Sie den Geschwindigkeitssensor.

Wenn Sie das B-Back auf einem Fahrrad mit elektrischer Unterstitzung montieren,
entfernen Sie den Geschwindigkeitssensor vom Rahmen (meist durch Abschrauben) und
lassen Sie ihn vorerst aulRer Betracht.

14
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5.2 Vorbereitung der B-Back-Nabe

Schritt 1: Nehmen Sie die Kassette vom Hinterrad ab

Falls vorhanden, entfernen Sie die Kassette mithilfe eines Kassetteno6ffners von Ilhrem
Fahrrad.

Schritt 2: Entfernen Sie die obere Plattform

Linsenkopf-

schrauben | Platt-

form

Losen Sie die drei Schrauben der Plattform mit einem Inbusschlissel Gro3e 4. Ziehen
Sie die obere Plattform vom Rahmen ab, um Zugang zur Nabe zu erhalten. Lagern Sie
sie in der Zwischenzeit im Karton. Sie bendtigen sie erst ganz am Ende der Montage.
Bringen Sie die Schrauben wieder am Rahmen an, damit Sie sie nicht verlieren.

Schritt 3: Rusten Sie die Nabe mit dem B-Back aus

Entfernen Sie die Nabe des B-Backs. Spannen Sie dazu den Kettenspanner, um die Kette
von den beiden Ritzeln zu entfernen, und ziehen Sie anschliel3end die Nabe aus ihrem
Platz.
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Montieren Sie dann die Kassette oder ein Single-Speed-Kit auf die Nabe des B-Backs, je
nachdem, wie Ihr Originalfahrrad konfiguriert ist. Wenn es ausgestattet war mit:

- einer Kassette, montieren Sie diese an der dafur vorgesehenen Stelle auf der
Nabe;

- einer Nabe mit integrierter Gangschaltung, verlieren Sie lhre eingebauten
Gange. Rusten Sie die Nabe des B-Back mit einem Single-Speed-Kit oder einer
Kassette mit 7 bis 10 Gangen aus (nicht mitgeliefert). Achtung: Wenn Sie keinen
Platz fir einen Umwerfer oder Kettenspanner an lhrem Rahmen haben, kdnnen
Sie keinen Kettenspanner an lhrem Single-Speed-Kit anbringen, aber Sie kdnnen
einen Umwerfer mit Haken (optional erhaltlich) bestellen, der mit Ihrer Kassette
funktioniert.;

- einem Freilauf, ersetzen Sie ihn durch eine 7- bis 10-Gang-Kassette (nicht
mitgeliefert);

- einem Single-Speed-Kit, dann haben Sie zwei Mdglichkeiten. Verwenden Sie lhr
Single-Speed-Kit wieder oder montieren Sie eine Kassette mit 7 bis 10 Gangen
(nicht mitgeliefert), die mit dem optional mitgelieferten Schaltung mit Haken
kompatibel ist.

[Adapt’Elec] Wenn Sie lhren B-Back an einem E-Bike montieren, montieren Sie die
beiden Halbscheiben an der Nabe, die Rille auf der rechten Seite
(Kassettenaufnahmeseite). Verwenden Sie die 2 Nabenhalbschalen, die 2 M4
CHC-Schrauben und die 2 M4-Muttern, die Sie in der Mappe des Adapt'Elec-Kits finden.
Ziehen Sie die Schrauben mit einem InbusschlUssel 3 an (bis sich die Riemenscheibe
nicht mehr um die Nabe dreht). Legen Sie dann den Riemen in die Rille der
Riemenscheibe und lassen Sie ihn vorerst hangen.

Halbriemen-

scheibe \ A CHC M4

Schraube
L g

M4
Mutter

16
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Hinweis: Es kann sein, dass dieser Montageschritt bereits erfolgt ist, wenn Sie Ihr B-Back
erhalten.

Schritt 4: Montieren Sie die Nabe wieder auf den Rahmen des B-Backs

Montieren Sie dann die Nabe wieder an ihrem ursprunglichen Platz und denken Sie
daran, die Kette um die Nabe zu legen.

Montieren Sie dann die Kette wieder auf die beiden Ritzel und den Kettenspanner.

17
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5.3 Einstellen des Klemmsystems

2. Position

1.Position

T-Rohr

Das B-Back wurde mit dem Klemmsystem in Position 1 geliefert. Wenn jedoch etwas an
Ihrem Rahmen die Positionierung des Klemmsystems behindert, mussen Sie es in
Position 2 bringen. Daher mussen Sie das B-Back zunachst am Fahrrad montieren, um
das Klemmsystem zu testen.

Schritt 1: Finden Sie die richtige Position des Klemmsystems

Bevor Sie das B-Back anbringen, sollten Sie Ihr Fahrrad so stutzen, dass es nicht wackelt
(z. B. auf einem Werkstattstander oder mit jemandem, der den Lenker festhalt).
Platzieren Sie das B-Back direkt hinter dem Fahrrad, wie unten gezeigt.

18
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Setzen Sie den Fahrradrahmen auf die Nabe zwischen der Rahmenplatte und den
Unterlegscheiben. Ziehen Sie die beiden Muttern mit einem 15 mm Maul- oder
SteckschlUssel fest.

Rahmen

Fahrgestell-
platte

Hutmutter

Scheiben

Je nach Form lhres Rahmens miissen Sie vielleicht auf einer
Seite mehr Unterlegscheiben anbringen als auf der anderen.

Heben Sie das T-Rohr an, bis es horizontal ist. Wenn in dieser Position nichts das
Klemmsystem behindert, fahren Sie direkt mit Schritt 3 fort. Wenn nicht, gehen Sie zu
Schritt 2.

Schritt 2 : Andern der Position des Klemmsystems

Wenn Sie das Klemmsystem in die zweite Position bringen mussen, nehmen Sie zuerst
das B-Back von lhrem Fahrrad ab, um es zu erleichtern.

Losen Sie dann die Mutter, die fest mit der Sechskantschraube verbunden ist, mit zwei
17-mme-Flachschlisseln. Entfernen Sie die Schraube langsam und nehmen Sie dabei die
Mutter, die beiden Unterlegscheiben, die beiden Abstandshalter und die Augenschraube
wieder auf. Bauen Sie alles in der zweiten Position in derselben Reihenfolge wieder ein
(der Vorgang erfordert etwas Fingerspitzengefthl).

Sechs-

kant-

schraub
19
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[Adapt’Elec] Wenn Sie lhr B-Back an einem E-Bike montieren und das Klemmsystem in
die zweite Position gebracht haben, ist der Riemen zu grol3, um die beiden
Riemenscheiben des Adapt'Elec-Kits anzutreiben. Er muss daher gekurzt werden. Der
derzeitige Riemen hat einen Umfang von 55 cm, der von lhnen muss 45 cm betragen.
Der Vorgang besteht darin, den Riemen zu schneiden, die beiden Enden zu erhitzen, bis
das Material (Polyurethan) schmilzt, dann die beiden Enden zu verkleben, um sie zu
verschweilRen, und schliel3lich den Wulst zu schneiden (oder zu feilen/ zu schleifen). Ein
Video, das Ihnen die Technik zeigt, finden Sie HIER. Sie bendtigen ein Schneidewerkzeug
(Schere, Cutter, Zange, ...) und ein warmeabgebendes Gerat (Feuerzeug, Lotkolben, ...).
Wir empfehlen, den Vorgang zunachst ohne Kirzung des Riemens auszuprobieren und
dann den uberflissigen Teil des Riemens abzuschneiden, wenn Sie die Technik
beherrschen. Da die Nabe bereits auf dem B-Back-Rahmen montiert ist, ware es
aullerdem ideal, den Riemen direkt um die Nabe herum zu schweiRen. Wenn dies zu
kompliziert ist, schweiRen Sie den Riemen separat, demontieren dann die Nabe, fligen
den Riemen ein und montieren sie wieder am Rahmen.

Bringen Sie schliel3lich den B-Back wieder an IThrem Fahrrad an.
Schritt 3: Neigungsverstellung des Klemmsystems

Nehmen Sie die Einstellung der Position des oberen Flansches vor, damit die Plattform
des B-Backs horizontal ausgerichtet ist. Das B-Back muss an |hrem Fahrrad montiert
sein.

Lésen und entfernen Sie den Griff von der Ringschraube sowie die Gummischeibe und
die untere Klemme.

Senken Sie dann die beiden Muttern und die obere Klammer ab, bis sie an der Oberseite
der Rahmenbasis anliegt. Die Ringschraube sollte senkrecht zum T-Rohr stehen, wie
unten gezeigt.

T-Rohr
Augenschraube

Mutter
Scheibe

s Flansch
oben

Flansch

Rahmenbasis _
Gummi- 20

scheibe

Griff


https://www.google.com/search?q=soudure+courroie+polyur%C3%A9thane&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiQ0YTky7_7AhVwQaQEHQBVCJMQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1536&bih=656&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:4953c4f0,vid:iA5DoOS1lac
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Wenn Sie die richtige Hohe gefunden haben, ziehen Sie die beiden Muttern mit den
beiden 17mm MaulschlUsseln gegeneinander fest.

Wenn Sie ein Adapt’Elec-Kit montieren, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Wenn nicht, bringen
Sie die untere Klemme zusammen mit der Gummischeibe und dem Griff an der
Ringschraube an. Schrauben Sie den Griff an, um das Klemmsystem an lhrem Rahmen
zu befestigen.

[Adapt’Elec] Schritt 4: Installation des restlichen Adapt'Elec-Kits
Wenn Sie lhren B-Back nicht an einem E-Bike montieren, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Entfernen Sie zunachst den Griff, die Gummischeibe und die untere Klemme der
Ringschraube vollstandig.

Der Rest der Installation hangt von der Marke und dem Modell des Motors ab, den Sie
haben, und genauer gesagt von der Form lhres Geschwindigkeitssensors. Nehmen Sie
die Komponenten und Schrauben aus dem "Adapt’Elec-Kit".

Schritt 4.1: Installation der Magnetrolle
BHFF&I’\G

Wenn lhr Fahrrad einen Bafang-Geschwindigkeitssensor ahnlich
dem hier abgebildeten hat, setzen Sie eine M10-Unterlegscheibe
und zwei M10-Muttern in dieser Reihenfolge auf die
Ringschraube. Verwenden Sie einen 17-mm-Inbusschltssel, um
die erste Mutter gegen die Schelle anzuziehen, und ziehen Sie
dann die zweite Mutter gegen die erste an.

Wenn |hr Fahrrad einen anderen Geschwindigkeitssensor hat, setzen Sie eine
M10-Mutter auf die Ringschraube. Ziehen Sie die Mutter mit einem
17-mm-Inbusschlussel gegen die Klemme fest.

Der nachste Schritt ist bei allen Arten von Geschwindigkeitssensoren erforderlich:

Magnetscheibe

Mabenscheibe

Riemen

21



AddB'ke

Setzen Sie die Komponenten des Adapt'Elec-Kits auf die Augenschraube: die
Magnetscheibe mit dem Lager (mit dem Magneten nach oben) und dann die zweite
M10-Mutter. Ziehen Sie die Mutter mit dem 17-mm-Inbusschltssel fest.

Fadeln Sie dann den Riemen (der derzeit an der Nabe hangt) durch die Rillen der beiden
Riemenscheiben, indem Sie ihn um eine Vierteldrehung drehen. Der obere der beiden
Riemenstrange muss in Pfeilrichtung in die Magnetscheibe eintreten.

Bringen Sie den unteren Flansch wieder an der Augenschraube an, ebenso wie die
Gummischeibe und den Griff. Die Augenschraube muss senkrecht zum T-Rohr stehen.
Schrauben Sie den Griff fest, um die Ztugelbaugruppe an Ihren Rahmen zu klemmen.

Schritt 4.2 : Montage der Geschwindigkeitssensorhalterung
Installation der Geschwindigkeitssensorhalterung

Dieser Schritt betrifft die Montage des letzten Bestandteils des Adapt'Elec-Kits: die
Halterung fur den Geschwindigkeitssensor. Dieser kann verschiedene Positionen
einnehmen, von denen nur eine fur lhren Geschwindigkeitssensor geeignet ist. Befolgen
Sie die Anweisungen fur einen Geschwindigkeitssensor, der Ihrem ahnlich ist.

Vergewissern Sie sich zunachst, dass das Kabel, an das lhr Geschwindigkeitssensor
angeschlossen ist, lang genug ist, um den Sensor vor dem Magneten zu platzieren.

FUhren Sie je nach Form Ihres Geschwindigkeitssensors die entsprechende Montage mit
den dazugehorigen Schrauben durch. Bauen Sie |hren Geschwindigkeitssensor auf der
Halterung zusammen, bevor Sie die Halterung auf den Flansch klipsen.

22
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Geschwindig-
keitssensor

Aufbau

Schrauben

12* M5
CHC-Schraube
+ M5 Unterleg-

scheiben
+ M5 Mutter

2 BHC-Schrauben
M3*16
+ M3
Unterlegscheiben
+ M3 Muttern

verwenden Sie
erneut die
Schraube, die mit
lhrem
Geschwindigkeits-
sensor geliefert
wurde
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M5*16
FHC-Schraube
+ M5
Unterlegscheibe
+ M5 Mutter

Figen Sie bei Bedarf mehr oder weniger M10-Unterlegscheiben
hinzu, um die Héhe der Magnetrolle anzupassen.

5.4 Wiedereinbau der Fahrradkomponenten

Nachdem Ihr B-Back nun installiert ist, bauen Sie die Originalkomponenten lhres
Fahrrads wieder zusammen.

Schritt 1: Montieren Sie die Hinterradbremse

Sie konnen entweder |hr Originalbremssystem behalten oder das mitgelieferte
Bremssystem (mechanische Scheibenbremse mit Feststellbremse) verwenden:

- Wenn Sie den mitgelieferten Hebel verwenden mochten, entfernen Sie lhr
Bremssystem (Hebel, Hulle, Kabel, Bremssattel oder Bremsklotze) vollstandig und
montieren Sie dann den Hebel, die Hulle und das Kabel, die sich in der Tasche
"Bremse" befinden. Um die Originalhtlle nicht austauschen zu mussen, kdnnen
Sie sie einfach mit einem Verlangerungsbeschlag verlangern, den Sie z. B. bei
Elvedes kaufen kdnnen.

ELV2018035

Extension ferrule

r———
L___d

5.0 mm
Aluminium

25 pcs ~
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- Wenn Sie mit mechanischen Bremsen ausgestattet sind und lhren Hebel
behalten mochten, tauschen Sie nur die Ummantelung und das Kabel gegen die
mitgelieferten aus.

- Wenn Sie hydraulische Bremsen haben und diese behalten méchten,
tauschen Sie den am B-Back montierten Bremssattel gegen Ihren eigenen aus,
tauschen Sie den Schlauch aus oder verlangern Sie ihn mit einer Verlangerung,
die Sie z. B. bei Elvedes kaufen kénnen.

e ollonllsnd®

SM-BH59 and SM-BHS0 A 001"

Achten Sie darauf, dass der Mantel/Durit den Weg der Kette
nicht behindert. Ebenso sollte der Mantel/Durite nicht Gber die
Oberkante des T-Rohrs des Rahmens hinausragen (da die obere
Plattform darauf aufliegt).

Stellen Sie abschlieRend die Position des Bremssattels ein. Ziehen Sie sie mit einem
5-mm-InbusschlUssel fest.

Schritt 2: Einbau des Schaltwerks

Wenn Sie Ihr Fahrrad mit einer Kassette montieren, bauen Sie Ihr Originalschaltwerk
wieder ein oder montieren Sie das Schaltwerk mit dem Haken, den Sie als Option
bestellt haben.

Wenn |hr Fahrrad mit einem Singlespeed-Kit ausgestattet ist, montieren Sie den
Kettenspanner (nicht mitgeliefert) in den dafur vorgesehenen Schlitz.

Schritt 3: Ziehen Sie die Kette auf

Montieren Sie die Kette lhres Fahrrads mithilfe eines Schnellspanners oder eines
Kettennieters. Je nach gewahlter Konfiguration (Kassette oder Singlespeed-Kit) kann es
notwendig sein, die Lange der Kette anzupassen.

Schritt 4: Stellen Sie die Schaltung ein

Wenn Sie sich fur einen Antrieb mit Kassette und Schaltung entschieden haben, nehmen
Sie die Einstellung der Schaltung vor, bevor Sie mit den nachsten Schritten fortfahren.
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5.5 Montage der Schutzbleche und der Plattform
Schritt 1: Montage der Schutzbleche auf der Plattform.

In diesem Schritt werden die Schutzbleche auf der Plattform montiert. Sie konnen lhr
Fahrrad also vorerst bei Seite lassen.

Nehmen Sie die obere Plattform, die beiden Schutzbleche sowie die Schrauben aus dem
Karton (Der Beutel befindet sich in einem der Schutzbleche).

Montieren Sie die 4 Kotfligelhalterungen auf der Plattform gemal3 der Abbildung unten.
Die Lichter sollten sich auf der Ruckseite der Plattform befinden (wo sich das Logo
befindet). Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, einen 3-mm-Inbusschlissel und
einen 8-mm-Schraubenschlissel.

Schutzblech
-halterunge
n

Schritt 2: Montage der Plattform auf dem B-Back

Montieren Sie die Plattform mithilfe eines 4er-Inbusschlissels und der drei Schrauben,
die am Rahmen verblieben sind, am B-Back.
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5.6 Montage der Module

Option 1: B-Back Box

Wenn Sie eine B-Back Box bestellt haben, bauen Sie zunachst das Gerust aus Rohren
und Verbindern zusammen und setzen es dann in die Box ein. Stellen Sie schlielRlich die
Box auf die Plattform und ziehen Sie die Gurte durch die Bricken, um sie aufzuhangen.

Option 2: B-Back Animal

Um ein B-Back Animal zu montieren, klappen Sie einfach die beiden Seiten auf und
verbinden dann die beiden oberen Rohre miteinander.
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Stellen Sie die Animal B-Back auf die Plattform. Verwenden Sie die Bauteile in der
oberen Tasche und einen 4er-Inbusschlissel, um die Kiste auf der Plattform zu
befestigen. Fuhren Sie die Unterlegscheibe in die Schraube ein, dann die Schraube
durch das Loch im Haken und schlie8lich durch das Textil in den Einsatz.

Textil

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Zusammenbau lhres B-Backs haben, wenden Sie sich

direkt an AddBike unter support@addbike.fr.

CHC-
Schraube

Unterleg-
scheibe

Haken

Rohr

Einsatz
(in der Plattform)
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6.

Sicherheitsuberprifung vor jedem

Gebrauch

0
d)

e)

Uberprifen Sie die Funktion der Bremse des B-Backs, indem Sie den rechten
Bremshebel anziehen ;

Prufen Sie, ob der Bremshebel richtig angezogen ist (der Hebel darf sich nicht um
den Lenker herum bewegen kdnnen).

Uberpriifen Sie den Reifendruck des B-Backs. Er sollte zwischen 3,5 und 4 bar
liegen.

Uberpriifen Sie den Druck des Vorderrads lhres Fahrrads (siehe die
Bedienungsanleitung des Home-Bikes).

Uberprifen Sie den festen Sitz des B-Back-Flansches an der Rahmenbasis: Ziehen
Sie das Klemmrad von Hand fest.

Uberpriifen Sie den festen Sitz der 3 Schrauben der oberen Platte
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f) Uberprufen Sie den festen Sitz der B-Back-Nabe an Ihrem Rahmen. Ziehen Sie die
beiden Hutmuttern mit einem 15 mm Maul- oder Steckschlussel fest.

g) Uberpriifen Sie, ob die beiden Schrauben am Trigerblech der Nabe fest
angezogen sind. Ziehen Sie sie mit einem 4-mm-Inbusschlussel fest.

Uberprifen Sie den Rest des Fahrrads und nehmen Sie Ihre tblichen Einstellungen
far maximalen Fahrkomfort vor.
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7. Instandhaltung des B-Backs

Ihr B-Back bendtigt ein Mindestmald an Pflege und muss regelmaliig Uberpruft werden.

Uberpriifen Sie das B-Back regelmaRig und angepasst an die Haufigkeit der Nutzung
(Empfehlung: einmal im Monat) :

Das richtige Anziehen der folgenden Punkte:

Die Schraube und die Mutter, die den Flansch halt. Ziehen Sie sie mit zwei
17-mm-Flach- oder SteckschliUsseln fest.

Die Schrauben, die den Bremssattel an seiner Halterung halten.

Die Halterung der Bremsscheibe

Die Schrauben an den Schutzblechen

Die Abnutzung der Bremsbelage

den Zustand der Bremskabel, -hullen oder -schlduche

Der Zustand der Schutzbleche, insbesondere, dass die Halterungen der
Schutzbleche nicht verbogen sind.

Das Vorhandensein von Ruckstrahlern an beiden Radern des B-Backs

Die Schmierung der Kette des B-Backs sowie der Kette lhres Fahrrads.
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8. Das B-Back in der Benutzung

8.1 Erste Verwendung

Benutzen Sie das B-Back ohne Ladung, bis Sie sich vollig sicher fihlen (gerade Strecken,
Kurven etc.). Wir empfehlen Ihnen, ihn auf einem Gelande mit wenig Verkehr zu
benutzen, um sich mit dem Platzbedarf und dem Fahrverhalten des Produkts vertraut zu
machen. Die Eingewdhnungszeit fur das Fahren mit dem B-Back kann je nach Benutzer
zwischen einigen Minuten und mehreren Stunden variieren. Nehmen Sie sich die Zeit,
die Sie bendtigen.

Versuchen Sie, das B-Back auf einer leicht zur Seite geneigten Fahrbahn zu fahren, um
sich mit dem Verhalten des B-Backs unter diesen Bedingungen vertraut zu machen. Das
B-Back steuert nattrlich auf die Steigung zu. Um es auf die Steigung vorzubereiten,
halten Sie den Lenker fest und richten Sie ihn in Richtung des Hanges. Vermeiden Sie
diese Art von Fahrbahn.

Scheibenbremsen sind stark, probieren Sie lhre Bremsen daher allmahlich auf einer
freien Flache aus, auf der sich keine Gefahren in der Nahe befinden. Nehmen Sie sich
auch die notige Zeit, um sich mit der Bremskraft vollig vertraut zu machen.

A\
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8.2 Verwendung des B-Backs fur den Transport von
Lasten

Regeln fur das Beladen der Basis:

Um das Beladen des B-Backs (allein oder mit einem Modul) zu erleichtern, stellen Sie die
Feststellbremse in die blockierte Position.

Befestigen Sie die Ladung immer korrekt auf der Basis und achten Sie besonders darauf,
dass sie nicht Uber den dafur vorgesehenen Raum hinausragt, d. h. der Flache der Basis.

Uberpriifen Sie:

e Die Ladung ist in der Mitte der Basis fest verkeilt (mit Gurten, Spannern oder
ahnlichem);
Die Ladung Uberschreitet nicht die Breite und Lange der Basis;
Die transportierte Last beeintrachtigt nicht die Bewegung der Kurbel oder der
Rader.

©
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Regeln zum beladenen Fahren:
Es ist wichtig, Ihre Fahrweise anzupassen, sobald Sie das B-Back beladen haben.
Bei Kurven

Fahren Sie in Kurven immer mit einer Geschwindigkeit von weniger als 8 km/h und
halten Sie den Kurs so breit wie mdglich. Die Geschwindigkeit wird oft unterschatzt
(insbesondere bei E-Bikes). Die transportierte Last koénnte aufgrund der
Zentrifugalwirkung kippen, was zu einem Sturz fihren kann.

Bei Gefall

Reduzieren Sie immer Ihre Geschwindigkeit, wenn Sie bergab fahren. Bremsen Sie
langsam. Bei hohen Geschwindigkeiten kann die Last rutschen und Sie kdnnten sturzen.

Auf unel Fliicl

Das B-Back ist nicht fir den Einsatz auf unebenen Flachen vorgesehen, da das
Uberqueren von Hindernissen oder anderen Bodenunebenheiten mit nur einem Rad zu
unerwunschten Belastungen fuhren kann. Auch kann die Verwendung des B-Backs auf
solchen Oberflachen zu einer vorzeitigen Alterung von Teilen lhres Fahrrads und des
B-Backs fuhren. Steigen Sie deshalb ab oder fahren Sie vorsichtig, wenn Sie auf eine
solche Fahrbahn stolBen.

Bordsteinkante
Um einen Bordstein oder ein Hindernis von mehr als 5 cm zu Uberwinden, :

e Um das Uberwinden eines Bordsteins zu erleichtern, kénnen Sie den hinteren
Teil ein wenig anheben

e Von einer Bordsteinkante herunterfahren: Fahren Sie ganz allmahlich abwarts,
indem Sie die Bremsen benutzen und die Rader des B-Backs nacheinander
passieren lassen.
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8.3 Benutzung des Bremssystems

[
O [l e

Bremsen zum Parken

Die Bremsen sind mit einem System ausgestattet, mit dem Sie beim Anhalten des
B-Backs vollstandig blockiert werden kdnnen. Wenn die Feststellbremse deaktiviert ist
(Normalstellung), ist der Knopf ausgefahren. Die Bremse des B-Backs ist also nicht
blockiert und Sie kdnnen Ihr Fahrrad normal benutzen.

Um die Feststellbremse zu betatigen, mussen Sie folgende Schritte befolgen:

e Betdtigen Sie den Bremshebel vollstandig

e Drucken Sie den Knopf, ohne den Bremshebel loszulassen.

e Lassen Sie den Bremshebel los.
Wenn die Feststellbremse aktiviert ist, ist die Bremse des B-Backs blockiert und das
Fahrrad fahrt nicht mehr vorwarts.
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9. Demontage des B-Backs

9.1 Demontage des Moduls

Entladen Sie das B-Back. Wenn ein Modul auf Ihrem B-Back installiert ist, entfernen Sie

es auf die gleiche Weise, wie Sie es montiert haben. Lesen Sie dazu das Kapitel 5.6

"Einbauen von Modulen".

9.2 Demontage der Plattform

Lésen Sie die drei Senkkopfschrauben der Plattform mit einem Inbusschlussel Grof3e 4.
Nehmen Sie die obere Plattform vom Rahmen ab. Bewahren Sie sie an einem
stofRsicheren Ort auf. Sie konnen sie nach dem Abbau des B-Backs wieder montieren.

Bringen Sie die Schrauben wieder am Gestell an, damit Sie sie nicht verlieren.

Obere

Senkkopfschraube Plattform

9.3 Demontage der Bremse und des Schaltwerks

Schritt 1: Entfernen Sie die Hinterradbremse

LAsen Sie das Kabel vom Bremssattel, indem Sie die Schraube mit einem Inbusschlissel

GrofRe 5 16sen.

hydraulische Bremse montiert haben.

Es ist einfacher, den Bremssattel zu entfernen, wenn Sie eine

Schritt 2: Nehmen Sie die Kette ab

Entfernen Sie die Kette lhres Fahrrads mithilfe eines Schnellspanners oder eines

Kettenspanners.
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Schritt 3: Demontieren Sie das Schaltwerk

Nehmen Sie den Umwerfer oder Kettenspanner von seinem Platz am Rahmen ab.
Lassen Sie ihn vom Fahrrad herunterhangen, indem Sie ihn so weit wie moglich vom
B-Back wegziehen.

9.4 Losen der Einspannvorrichtung

nicht auf einem Werkstattstander durchgefuhrt werden.

i Diese Schritte miissen mit dem B-Back auf dem Boden und
Andernfalls kénnte das B-Back nach hinten kippen.

[Adapt’Elec] Schritt 1: Lésen Sie die Spannvorrichtung
Wenn Sie das Kit Adapt'Elec nicht installiert haben, gehen Sie zum Schritt 2 Uber.

Nehmen Sie die Halterung des Geschwindigkeitssensors vorsichtig ab. Entfernen Sie
Ihren Geschwindigkeitssensor, indem Sie die Schraubenelemente abschrauben. Siehe
Kapitel 5.3, Schritt 4.2 "Anbringen der Halterung fur den Geschwindigkeitssensor".
Lassen Sie Ihren Geschwindigkeitssensor so weit wie méglich vom B-Back weg hangen.

Losen Sie den Griff der Zangeneinheit vollstandig. Entfernen Sie die Gummischeibe und
dann den unteren Flansch.

Ziehen Sie dann den Riemen von der Magnetscheibe ab. Lassen Sie ihn auf der Nabe
hangen.

Bringen Sie den Flansch, die Gummischeibe und den Griff wieder locker am Rahmen an,
damit sich das T-Rohr des Rahmens frei bewegen kann.

Heben Sie das T-Rohr des B-Back-Rahmens nur leicht an, um den oberen Flansch um
eine Vierteldrehung zu drehen. Wenn Sie die Klemmvorrichtung vom Fahrradrahmen
geldst haben, legen Sie das Rohr und Té mit der Klemmvorrichtung auf den Boden.

Fahren Sie mit Kapitel 9.5 "Montage des B-Backs vom Fahrrad" fort.
Schritt 2: Entfernen Sie das Adapt’Elec Kit

Lésen Sie den Griff der Klemmvorrichtung, um die Bewegung des T-Rohrs des Rahmens
freizugeben.

Heben Sie das T-Rohr des B-Back-Rahmens leicht an, um den oberen Flansch um eine
Vierteldrehung zu drehen. Wenn Sie die Klemmvorrichtung vom Fahrradrahmen gelost
haben, legen Sie das Rohr und T-Stuck mit der Klemmvorrichtung auf den Boden.
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9.5 Demontage des B-Backs vom Fahrrad

Losen Sie die beiden Hutmuttern der B-Back-Nabe mit einem 15 mm Maul- oder
Steckschlissel.

Ziehen Sie den Fahrradrahmen von der B-Back-Nabe ab, indem Sie ihn anheben.

Rahmen

Fahrgestellplatte

0®

Hutmutter

Scheiben

Instandsetzung des Fahrrads

Um lhr Fahrrad wieder ohne das B-Back zu benutzen, mussen Sie:

Wenn Sie einen besalRen, montieren Sie lhren Geschwindigkeitssensor wieder an
den Fahrradrahmen

Nehmen Sie die Kassette von der Nabe des B-Backs ab und setzen Sie sie wieder
auf die Nabe des Hinterrads Ihres Fahrrads (falls notig)

Montieren Sie das Hinterrad

Schneiden Sie das Bremskabel auf die richtige Lange, um es wieder in Ihren
Bremssattel einzulegen. Oder bauen Sie Ihren hydraulischen Bremssattel wieder
zusammen, kirzen Sie die Leitung und entliften Sie

Bauen Sie Ihren Umwerfer oder Kettenspanner wieder ein (falls das Fahrrad
einen hatte)

Ziehen Sie die Kette auf

Stellen Sie lIhre Schaltung und Bremse ein

Montieren Sie eventuell lhren Gepacktrager, lhre Beleuchtung und Ihr
Schutzblech, ...
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Vergessen Sie nach der Montage nicht, lhr Fahrrad zu testen (Bremsen, Einstellung der
Schaltung).

10. Reinigung und Lagerung

Ihr B-Back kann ganz einfach mit einem Schwamm, einem Wasserstrahl oder mit klarem
Wasser gereinigt werden.

Reinigen Sie Ihr B-Back nicht mit einem Hochdruckwasserstrahl, da dies zu einer
vorzeitigen Beschadigung fuhren kann.

Lagern Sie Ihr B-Back an einem vor Witterungseinflissen geschutzten Ort.

11. Garantie

Die Garantie fur das B-Back betragt bis zu 2 Jahre nach dem Kauf des Produkts.

Das Produkt muss gemal} seiner Bedienungs- und Montageanleitung verwendet und
regelmalig gewartet werden. Originalteile durfen nicht durch nicht zugelassene Teile
ersetzt werden.

Schaden, die durch unsachgemallen Gebrauch, Gewalt, unzureichende Wartung oder
normalen Verschleil3 entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Unsere Produkte enthalten Komponenten und Teile (Reifen, Bremsbeldge, Schlduche),
die bei normalem Gebrauch einem naturlichen Verschleil3 unterliegen. Diese Teile fallen
nicht unter die Garantie.

12. Hilfe bei Problemen

Sollte ein Teil des B-Backs nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an die Firma
AddBike (support@addbike.fr) oder Ihren Handler. Wir werden lhnen so gut wie mdglich
helfen, um das Problem so schnell wie moglich zu beheben.

Eine Liste von Handlern, die AddBike-Produkte verkaufen und in deren Montage und
Wartung geschult sind, finden Sie unter www.add-bike.com.
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Rechtliche Hinweise

AddB'ke

SAS AddBike - www.add-bike.com

RCS Lyon 810 401 976 - support@addbike.fr - 04 78 59 98 76

Firmensitz:
12 avenue Joannes Masset 69009 LYON, FRANKREICH
Postadresse:

40 rue Decomberousse, 69100 VILLEURBANNE, FRANKREICH

Zusatzliche Gebrauchsanweisungen kénnen Sie bei AddBike bestellen. Diese
Gebrauchsanweisung wurde mit grof3ter Sorgfalt zusammengestellt. Wenn Sie
Vorschlage zur Verbesserung der Klarheit dieses Dokuments haben, waren wir

Ihnen dankbar, wenn Sie uns dies mitteilen wirden, damit wir es korrigieren

kénnen.
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